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FAKTA FÖNSTERMARKIS R 400

PROFILER
Finns i vit RAL 9010 och  naturanodiserad 
aluminium som standard. Takprofil av alu –
minium kan beställas som tillbehör.

FALLARMAR
Inbyggda fjäderpaket med justerbar
fjäderspänning för bästa funktion.
Armlängd anpassas efter fönsterhöjd.

REGLAGE
Manövrering med motor eller utvändig
vev. Motor kan kompletteras med 
sol & vindautomatik för maximal komfort.

MARKISVÄV
Italienska kvalitetsvävar från Europas
ledande väveri av 100 % acrylfiber med
teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

MONTERING
Markisen monteras med anpassade konsoler
på vägg eller upp i tak. Vid väggmontage
kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium.

DIMENSIONER
Armlängd: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm.
Max bredd: 700 cm per enhet.
Seriekoppling upp till 1500 cm med motor

Extra kraftig fönstermarkis för större fönsterpartier på villor, kontorsfasader, skolor mm.
Aluminiumtak som tillval, skyddar markisväven mot väder och vind i infällt läge.
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